





Eindeutige Handsendererkennung

Einlernen per Funk

Technische Daten AP(S)868 DV650  DV800 usammen
Netzspannung 230V 230V 240V mit dem mitfahrendem Motor
Stromaufnahme (Watt) 60-220 60-220 | 60-220 offnet und schliesst sich das Tor.
Leistungsaufnahme Betrieb 150Watt  [15oWatt | 150Watt Diese Technologie schont Getriebe
Zug- und Druckkraft 550 N 650 N 800 N und Motor. Daher sind PORTECO
Betriebsart KB2 KB2 KB2 Antriebe fast unverwunstlich
Laufgeschwindigkeit (mm/sec) 160 180 180
Offnungszeit (Torspezifisch) ca.14sec | ca.i4sec | ca.14sec
Motor-Aggregat und Schiene JA JA JA
Universaleinbauset JA JA JA
Handsender 2-Kanal Kunstoff JA NEIN NEIN .
Handsender 4-Kanal Edelstahl NEIN JA JA VO rtel |e_ Pa kEte
& Soft-Start und Soft-Stop

& Abschaltautomatik
Soft-Start / Soft-Stop IA IA A & Stromsparschaltung (DV)
Dynamisches Powersystem (DPS) JA JA JA = Kombipakete mit
Warnlichtanschluss JA JA JA Funkcodetaster
Entriegelung innen JA JA JA = Kombipakete mit
Ans;hlussméglichkeit fur optionales [ JA JA JA Lichtschranke
Bedienzubehor
Sicherheitsverschlussystem (SVS) A JA JA = problemsoer Einbau
Rolling-Code A A A = einfache Programmierung
Gewicht 17 kg 17 kg 17 kg
Beleuchtung (Watt) 24V/21 24V/21 24V/21

- jeder Handsender besitzt eine eigene, eindeutige Seriennummer

- jeder Empfanger kann 112 verschiedene Codes speichern, wobei jede
Taste eines Handsenders einen eigenen Code besitzt

- durch die eindeutige Seriennummer der Handsender kann der Code
einzelner Handsender beim Empfanger geloscht werden, ohne dass

andere Handsender betroffen

sind

Porteco - der Zukunft einen Schritt voraus
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Garagentorantriebe

Das Porteco

Programm
von A-Z

eArealabschlusstore

eBrandschutztore
eBrandschutzturen
eDammsysteme
eGaragentore
Umweltschutz - Wir verzichten auf Hochglanzprospekte und drucken deshalb
.Ga rag en boxen die meisten unserer Prospekte selber. Wir drucken Tagesbedarfsgerecht um bei
Modell-wechseln nicht tausende Prospekte wegwerfen zu miissen.
OHaUStUren Das schont die Umwelt!

eIndustrietore

eInsektenschutz

eKellertrennwande Hauptsitz und Ausstellung
Grosszelgstrasse 24,5436 Wurenlos

elLagerhallen Tel. 056 416 90 00 Fax 056 416 90 09

www.gueller.ch info@gueller.ch

eLogistiksysteme

Bauarena
Ausstellung und Service
*Rolladen Industriestrasse 18, 8604 Volketswil
. Tel. 044 818 88 99, Fax 044 818 88 98
eSchiebetore www.bauarena.ch
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