








Modell G3 > Warmedammwert Ud 0,79

Preis
- CHF 3980.--

exkl. MwSt

Modell G3

- geschlossene Fullung, mit gefrasten Nuten

- StoBgriff 150 x 150 mm in Edelstahl auf Flullung montiert
- bis Grésse 1150 x 2250 mm

- in RAL 9016 Verkehrsweiss

- Flllung fligeliberdeckend eingebaut

Porteco - Fur eine neue Optik




Innenseite

Modell G1, G2 und G3

- ohne Nuten
- formschdéner Innendricker in Aluminium, weiss mit Springfunktion

- in RAL 9016 Verkehrsweiss
- Flllung fligeliberdeckend eingebaut

Porteco - Innovation an Tur und Tor




Solide Verarbeitung und formschéne Gestaltung

Larm- und Schallschutz

Die jeweils 4-seitig umlaufende Mittelsteg-
Gegen- und Anschlagdichtung innen garan-
tieren eine hohe Dichtigkeit und eine sehr
gute Schalldammung.

Einbruchsicherheit WK2

- Sicherheitsverriegelung
- Bolzensicherungen an der Bandseite

- VSG - Verglasung

Design
- Falzabdeckgummi zur unsichtbaren
Dubelverschraubung mit dem Mauerwerk

- Profilsystem Arcade

Optimale Warmedammung nach Minergiestandard

- Optimale Warmedammung durch Erflllung der Anforderungen der
Energieeinsparverordnung (EnEV) von 2002

- Glasfaserverstarkte Polyamidstege, die flr eine thermische Trennung der Profile
sorgen, verhindern Kaltebriicken

- Innen wie auch aussen umlaufende Dichtungen im Fllgelfalz verringern den
Warmeverlust

Porteco - FlUr den modernen Stil.




Sonderausstattungen auf Wunsch

CHF exkl. MwSt.

Sonderfarbe RAL nach Wahl 560.00
Ubergrésse bis 1300 x 2400 mm 750.00
elektrischer Turoéffner 180.00
EKEY-Fingerscanner integriert inkl. Motorenschloss 1850.00
Seitenteil mit Ganzglasfullung bis max. 500 x 2250 mm 1050.00

Porteco - Fur alle Hauseingange




bauarena

Alle Bauideen unter einem Dach

Das Porteco

Programm
von A-Z

eArealabschlusstore
eBrandschutztore
eBrandschutztlren
eDammsysteme
eGaragentore
eGaragenboxen
eHaustulren
eIndustrietore
eInsektenschutz
eKellertrennwande
el agerhallen

el ogistiksysteme
eRolladen

eSchiebetore
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e\erkehrspoller

Hausturen

Umweltschutz - Wir verzichten auf Hochglanzprospekte und drucken deshalb
die meisten unserer Prospekte selbst. Wir drucken Tagesbedarfsgerecht um bei
Anpassung des Sortiments nicht tausende Prospekte wegwerfen zu mussen.
Das schont die Umwelt!

—
a | Bausysteme

Hauptsitz und Ausstellung
Grosszelgstrasse 24

5436 Wurenlos

Tel. 056 416 90 00 / Fax 056 416 90 09
www.gueller.ch / info@gueller.ch

Filiale Bauarena

Industriestrasse 18

8604 Volketswil

Tel. 044 818 88 99 / Fax 044 818 88 98
bauarena@gueller.ch

www.gueller.ch






